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Czym jest PUCH?

To najbardziej miekki oraz delikatny element opierzenia
ptakdw. Na ciele ptactwa odpowiada on za regulacije
cieplng uniemozliwiajgc zarowno zmarzniecie jak
i przegrzanie. W branzy poscielowe] uzywany jest puch
kaczy oraz gesi. Firma AMZ do wypetniania swoich wyrobow
uzywa wytgcznie puchu gesiego, ktory jest zdecydowanie
lepszej jakosci — posiada wyzszg wypornos¢ oraz nie
posiada specyficznego zapachu.

Puch ma unikatowqg budowe: pozbawiony jest sztywnej osi,
ktorg posiadajg pidra. Jego gtdbwnym punktem jest czopik -
element utrzymujgcy go na skérze ptaka (odpowiednik
cebulki wtosa). Czopik jest rowniez miegjscem, z ktdrego
wyrastajg w formie peczka promienie
wraz z przyrosnietymi do nich promyczkami.

Najwiekszym atutem puchu jest budowa promieni
i promykdéw - mianowicie sktadajg sie one z tréjkgtnych
pudeteczek potgczonych ze sobqg przy pomocy nitek
wyrastajgcych z wierzchotka kazdego trojkgta. Wnetrze
kazdego z tych pudeteczek wypetnione jest powietrzem,
dziekiczemu puch jest taki lekki.
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KARTA PRODUKTOW

wypetnienia :

Klasa puchu a jego wtasciwosci.

Kazda z menzurek zawiera 100g puchu, im klasa puchu jest
wyzsza, tym zajmuje on wiekszg objetosc.

Jakos$¢ puchu ksztattujg takie jego cechy, jak: wypornosc,
sprezystos¢, oraz lekko$¢. Im wyzsza jako$¢ puchu tym
wieksze wartosci majg wymienione cechy.

Klasa puchu uzytego do wypetnienia produktu finalnego
bezposrednio przetozy sie na walory uzytkowe. Odczujemy
je w lekkosci, miekkosci i zdolnosciach otulajgcych oraz
filfracjii cyrkulacji powietrza.




extreme eco cleaning system
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> System majgcy na celu uzdatnienie oraz uszlachetnienie
puchu - opracowany przez doswiadczonych technologéw

> Jakos¢ i czystos¢ uzyskanego wypetnienia sg wielokrotnie
wyzsze, niz przewidujg obowigzujgce normy europejskie.

> Puch zostaje pozbawiony charakterystycznego zapachu,
posiadawyzszg wypornosc i wyjgtkowg miekkose.

> Lepsze cechy uzytkowe oraz przedtuzona trwato$¢ wyrobu

gwarantujg zadowolenie z uzytkowania wyjgtkowych
produktéw marki
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System EEC obejmuje nastepujace etapy:

zakup podskubu gesiego w ekologicznych polskich hodowlach pozyskiwanego
humanitarnymimetodami, bezpiecznymidla gesi

sorfowanie podskubu —majgce na celu uzyskanie wytgcznie najbardziej
wartoéciowych frakciji puchu

pranie — biodegradowalne i tagodne $rodki piorgce uzywane w procesie prania
sq nieszkodliwe i bezpieczne zaréwno dla cztowieka, jak i srodowiska
naturalnego.

ptukanie —podczas tego procesu wypetnienie zostaje uszlachetnione,
puch jest bardziejwypornyitrwaty

suszenie — odbywa sie w bardzo wysokie] temperaturze, dzieki czemu

wyeliminowane zostajg pozostate bakterie i drobnoustroje — wypetnienie staje sie
sterylneibezpieczne.

przepis prania

maksymalna temperatura prania i suszenia wynosi 40 st. C,

prac¢ w specjalistycznych ptynach do puchu ostatecznie w ptynach do prania
tkanin delikatnych,

zeby unikng¢ zbrylenia wypetnienia mozna wtozy< do bebna pralkii suszarki
bebnowej piteczki tenisowe,

wirowac¢ na wysokich obrotach - najlepiej kilkukrotnie,
suszy¢ w stanie rozwieszonym lub w suszarce bebnowej,

podczas suszenia nalezy produkt systematycznie roztrzepywad, w celu nadania
puszystosci i uniknieciu zbrylenia,

nie prasowac,
nie chlorowac,
nie uzywac ptynu do zmiekczania,

nie wystawiac¢ na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.
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KARTA PRODUKTOW

wypetnienia :

konstrukcje wyrobow
ze wskazaniem stopnia termoizolacii

kotdra letnia S AT e A EEE LT

kotdra catoroczna EE T
kotdra ciepta Ll
kotdra 4 pory roku HRBLH
poduszka 1 - komorowa
poduszka 2 - komorowa *Qs

komora wewnetrzna

oo Dot wymokim fworey vrpersionie

gesi o bardzo wysok "
poduszka 3 - komorowa Sl i ool it el

pierwotnego ksztattu i niezwykle miekkim

poduszki

poduszka materacowa
( szew ciepty )

szew zimny

szew ciepty: zewnetrzny rant ptaski: konstrukcja
kasetonowa z taSmq dystansowq ( zastawka )

szew ciepty / kotdra materacowa: konstrukcja
kasetonowa z taSmq dystansowq ( zastawka )




